
Coil Guard

สารเคลือบทับแผงระบายความรอน

ของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

We make things cool!

สารที่เคลือบทับแผงระบายความรอนของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

ชวยปองกันการกัดกรอนและเพิ่มความคงทนตอการกัดกรอนจากปจจัยตาง ๆ

ชวยยืดอายุการใชงานใหยาวนานขึ้น ดวยสารเคลือบพิเศษนี้ มีคุณสมบัติเกาะติดแนน

กับผิวโลหะ ไมแตกรอน เนื้อฟลมบาง มีผลนอยมากตอการระบายความรอน 

แตจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

ไมไดใชสารเคลือบ

ใชสารเคลือบ



Coil Guard
สารเคลือบทับแผงระบายความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

We make things cool!
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                                                                                                           คุณประโยชน

เปนการเคลือบผิวเพื่อปองกันจากสภาพแวดลอมทั่วไป และสารเคมี ในระยะยาวทั้งการปองกันการกัดกรอน 
และเพิ่มประสิทธิภาพ ดวยคุณสมบัติเดน 4 ประการ ดังนี้
1. Super Hydrophobic
ดวยพื้นผิวที่มีคุณสมบัติปองกันการกลั่นตัวของน้ำ และน้ำไมเกาะพื้นผิว ทำใหลดสิ่งสกปรก พื้นผิวไมจับฝุน
ลดความตองการทำความสะอาดพื้นผิว
2. การปองกันการกัดกรอน2. การปองกันการกัดกรอน
ดวยพื้นผิวที่ทนตอการกัดกรอน ทำใหพื้นผิวที่ถูกเคลือบมีการใชงานไดยาวนาน เปนการเพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน
3. ลดแบคทีเรีย
การเคลือบดวยเงินไอออน ชวยลดการกอตัวของแบคทีเรีย ทำใหพื้นผิวสะอาด ปราศจากการปนเปอนแบคทีเรีย
4.ความบางของผิวเคลือบ
ความหนาของผิวเคลือบเพียง 6-8 ไมครอน ซึ่งจะไมมีผลตอการไหลของลมในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน

                                                                                                           ขอกำหนดทางเทคนิค

สี : ฟา
ขนาด : ทั้งชิ้นงาน
หนา : 6-8 ไมครอน
อัตราสวน : 700 มล.ตอ1ตร.ม. พื้นผิวแผงระบายความรอน
ความตานทานสารเคมี : ดี
ความตานทานตอตัวทำละลาย :ความตานทานตอตัวทำละลาย : ขึ้นอยูกับการเลือกใชตัวทำละลาย
ความตานทานตอความรอน : นอยกวา 1% ขึ้นอยูกับชนิดของแผงระบายความรอน
ความดันลดลง : นอยกวา 1% ขึ้นอยูกับชนิดของแผงระบายความรอน
ชวงอุณหภูมิ : ขึ้นถึง 120 องศาเซลเซียส
รูปแบบของแผงระบายความรอน : เหมาะสำหรับแผงระบายความรอนที่เปนมาตรฐานและที่ออกแบบใหเหมาะกับการใชงาน
ชนิดของแผงระบายความรอน : อลูมิเนียม, ทองแดง
เพลทของแผงระบายความรอน : ทั้งพื้นผิวเรียบหรือเปนขด

ข้อแนะนำ
     1.คอยลที่มีการใชสารเคลือบนี้ไมเหมาะกับการนำไปใชกับหองที่  

อุณหภูมิต่ำกวา 0 องศาเซลเซียส และไมควรติดตั้งในหองที่ตองควบคุม

 ไมใหสินคาในหองปลอดจากการปนเปอน

2.การทำความสะอาดใหใชเพียงน้ำเปลา และแรงดันต่ำเทานั้น


